
Coil Guard

สารเคลือบทับแผงระบายความรอน

ของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

We make things cool!

สารที่เคลือบทับแผงระบายความรอนของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

ชวยปองกันการกัดกรอนและเพิ่มความคงทนตอการกัดกรอนจากปจจัยตาง ๆ

ชวยยืดอายุการใชงานใหยาวนานขึ้น ดวยสารเคลือบพิเศษนี้ มีคุณสมบัติเกาะติดแนน

กับผิวโลหะ ไมแตกรอน เนื้อฟลมบาง มีผลนอยมากตอการระบายความรอน 

แตจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

ไมไดใชสารเคลือบ

ใชสารเคลือบ



Coil Guard
สารเคลือบทับแผงระบายความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

We make things cool!
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                                                                                                           คุณประโยชน

เปนการเคลือบผิวเพื่อปองกันจากสภาพแวดลอมทั่วไป และสารเคมี ในระยะยาวทั้งการปองกันการกัดกรอน 
และเพิ่มประสิทธิภาพ ดวยคุณสมบัติเดน 4 ประการ ดังนี้
1. Super Hydrophobic
ดวยพื้นผิวที่มีคุณสมบัติปองกันการกลั่นตัวของน้ำ และน้ำไมเกาะพื้นผิว ทำใหลดสิ่งสกปรก พื้นผิวไมจับฝุน
ลดความตองการทำความสะอาดพื้นผิว
2. การปองกันการกัดกรอน2. การปองกันการกัดกรอน
ดวยพื้นผิวที่ทนตอการกัดกรอน ทำใหพื้นผิวที่ถูกเคลือบมีการใชงานไดยาวนาน เปนการเพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน
3. ลดแบคทีเรีย
การเคลือบดวยเงินไอออน ชวยลดการกอตัวของแบคทีเรีย ทำใหพื้นผิวสะอาด ปราศจากการปนเปอนแบคทีเรีย
4.ความบางของผิวเคลือบ
ความหนาของผิวเคลือบเพียง 6-8 ไมครอน ซึ่งจะไมมีผลตอการไหลของลมในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

                                                                                                           ขอกำหนดทางเทคนิค

สี : ฟา
ขนาด : ทั้งชิ้นงาน
หนา : 6-8 ไมครอน
อัตราสวน : 700 มล.ตอ1ตร.ม. พื้นผิวแผงระบายความรอน
ความตานทานสารเคมี : ดี
ความตานทานตอตัวทำละลาย :ความตานทานตอตัวทำละลาย : ขึ้นอยูกับการเลือกใชตัวทำละลาย
ความตานทานตอความรอน : นอยกวา 1% ขึ้นอยูกับชนิดของแผงระบายความรอน
ความดันลดลง : นอยกวา 1% ขึ้นอยูกับชนิดของแผงระบายความรอน
ชวงอุณหภูมิ : ขึ้นถึง 120 องศาเซลเซียส
รูปแบบของแผงระบายความรอน : เหมาะสำหรับแผงระบายความรอนที่เปนมาตรฐานและที่ออกแบบใหเหมาะกับการใชงาน
ชนิดของแผงระบายความรอน : อลูมิเนียม, ทองแดง
เพลทของแผงระบายความรอน : ทั้งพื้นผิวเรียบหรือเปนขด

ข้อแนะนำ
     1.คอยลที่มีการใชสารเคลือบนี้ไมเหมาะกับการนำไปใชกับหองที่  

อุณหภูมิต่ำกวา 0 องศาเซลเซียส และไมควรติดตั้งในหองที่ตองควบคุม

 ไมใหสินคาในหองปลอดจากการปนเปอน

2.การทำความสะอาดใหใชเพียงน้ำเปลา และแรงดันต่ำเทานั้น


